Vybér z novinek prov. 21

Validace e-mailovych adres
V tab100 pfibyl novy prepinac:
EMAI L- VALI DATI ON=Y/ N

Je-li tento prepinac aktivovan, je kontrolovana platnost novych e-mailovych zprav. Platna e-
mailova adresa musi obsahovat znak @ a v ¢asti za nim musi byt te¢ka. Kromé toho jsou
kontrolovana jména domén.

Vypiijcka identickych jednotek

Byla doplnéna nova kontrolni procedura (check_circ_14_a), ktera brani tomu, aby si jeden
¢tenar mohl pujcit dvé zcela identické jednotky (presnéji ty, které jsou definovany jako
podobné). Tato kontrolni procedura pouziva stejnou definici podobnych jednotek, ktera byla
uz driv pouzivana pro pozadavky na vypujcky.

Odmitnuti pozadavki na vypuijcky

PFi praci s poZadavky na vyp(jcky a kopie je nové mozné definovat moznost odmitnuti
pozadavku. Pokud bude pouzita, je ¢tenar informovan, Ze jeho pozadavek byl odmitnut, a je
uveden dlvod pro odmitnuti. Na rozdil od vymazaného (odstranéného) pozadavku je
odmitnuty pozadavek zapisovan do tabulek Oracle Z37H a Z38H, coz je zakladem pro
moznost, aby byla tato informace soucasti log souboru pro historii poZzadavkd na vypuGjcky a
kopie. (Poznamka: tabulka Z38H je ve v. 21 zcela nova.)

Nové byla doplnéna fada kontrolnich program( pro vylepseni kontroly nad poZadavky na
vypujcky.

Cas (hodiny) pro sluzby se uplatiiuje i pro pozadavky na vypij¢ky

Byla definovana nova tabulka (tab_service_hour), ktera umoziuje stanovit konkrétni ¢asové
intervaly, které jsou platné pro pozadavky na vypujcky a kopie. V zavislosti na nastaveni
prislusnych kontrolnich procesl systém zkontroluje nastaveni tab_service_hour, aby zjistil,
zda na vybraném misté pro vyzvednuti, je mozné upokojit pozadavky ¢tendrd v ramci
oteviracich hodin oddéleni. Upozornujeme, Ze pro implementovani této funkcionality je téz
tfeba do tabulky tab_hold_request pfidat fadek check _hold_request_sh.

Pro zlepSeni pracovnich postupt pfi vyfizovani pozadavkl na kopie byla definovéna celd fada
dalSich nastrojl (nové kontroly, moznosti pro formuladre v OPACu, novy zplsob fazeni
seznamu, sledovani historie pozadavku na kopie).



Citace pozadavki na vyptjcky

Nékteré knihovny omezuji pocCet pozadavkd na vypujcky, které mlze mit soucasné dany
Ctenar. To je definovano v tab16 (sloupec 13). Pro aktivaci se pak pouziva jesté radek
check_hold_request_h v tabulce tab_hold_request.

Nékteré knihovny vsak potrebuji specialni definici pro ukoncéeni pozadavku. Az do verze 20
platilo, Ze pozadavek na vypUjcku byl ukonéen v okamziku, kdy byla jednotka ¢tenari
vypUjcena. Ve verzi 21 je mozné nastavit, Ze pozadavek kon¢i, kdyz na zakladé tohoto
pozadavku vypljcovana jednotka byla vracena do knihovny.

Toto nastaveni mGze byt aktivovano nahrazenim radku check_hold_request_h radkem
check_hold_request_h_1.

Zpracovani pozadavki na kopie

Jestlize BIB zaznam je ¢lanek (TYP=AN), pak budou v poZzadavku automaticky vyplnéna pole
“Autor”, “Nazev” a “Stranky.

V takovych ptipadech se pouzZiva soubor item-photo-request-tail-an.

Vytvareni pole CAT

Ve verzi 21 je mozné zabranit vytvareni pole CAT (s Udaji o katalogizatorech zaznamu a
Casech jeho aktualizaci). Tuto funkcionalitu si vyzadaly knihovny, v nichz se jednotlivé
zaznamy Casto meénily. Zabranéni vytvareni poli CAT redukuje velikost zaznamu. PouzZiva se k
tomu novy parametr v tab100:

CREATE- CAT- FI ELD=N

Klepnuti pravym tla¢itkem mysi v katalogiza¢nim editoru

Do verze 18 existovalo v modulu Katalogizace jediné menu “Editovat”, které se zobrazilo
vzdy, kdyz uzivatel klepl pravym tlacitkem mysi kamkoliv do oblasti katalogizacniho editoru.
Ve verzi 20 bylo plvodni menu “Editovat” rozdéleno na menu dvé: “Editovat” a “Editovat
text” a klepnutim mysi se standardné otviralo menu “Editovat”. K otevieni menu “Editovat
text” bylo potreba jeSté soucasné tisknout klavesu Shift. Ve verzi 21 je pridan do souboru
catalog.ini dalsi parametr:

Ri ght O i ckMenu=Edi t Acti ons

Kde muizete definovat, které z obou menu se bude otvirat po jednoduchém klepnuti pravym
tlacitkem.

Vicesvazkova dila v odchozich pozadavcich MVS
Pro hromadné operace (Prijeti vratného dokumentu) pro odchozi pozadavky MVS byla
pridana nova karta “Jednotky”, takZe je mozno registrovat jednotky vicesvazkovych dél.

fix_doc_do_file_08
Pro noveé vytvarené zaznamy je mozné pouzit rutinu REPLACE-STRING pro nahradu urcitych
retézcl. Drive vSak nebylo moZzné nahrazovat ¢arku, protozZe tento znak se pouzival jako



oddélovac pro tuto rutinu. Ve verzi 21 byla pfidana nova rutina REPLACE-STRING-GENERAL,
kterou muzZete pouZit i pro ndhradu ¢arek v polich zaznamu.

MoZnost pouzivat volani externich programu z tab_expand
Externi expandovani programy mohou byt psany v libovolném programovacim jazyku a
mohou byt provadény bez toho, aby byly pfipojeny k Alephu.

Moznost vyuzivat externi skripty na strané serveru (mimo Javaskript) v OPACu
To umoznuje pracovnikim knihovny obohatit HTML stranky jinak nedostupnym obsahem,
ktery byl ziskan pomoci programd, pripravenych a udrzovanych v dané knihovné.

Zrychleni nékterych funkci systému
Pro nasledujici sluzby a funkce bylo pfipraveno vyrazné zrychleni:
e Sluzba ret-01 (vyhledavani katalogizacnich zaznama)
e Sluzba manage-01 (prebudovani soubort slov) a ue_01
* Zobrazeni vsech druht seznam( v GUI
e Sluzba cir-78 (vycisténi log soubort vypujcek)

Rozsirené topologie

Je ted' moZno pouZivat topologie pro vice server(, aby bylo dosaZzeno zrychleni, zlepsena
Skalovatelnost a zlepseno obnoveni, coz by mélo s vyresit bezpecnostni problémy. Systém
Aleph ted podporuje pouZiti riznych serverd pro danou databazi a dalsi programy Alephu,
pro davkové procesy a démony. Dalsi informace najdete v dokumentu “Topologie systému
Aleph” ( “Aleph 21 Topologies”).

Dalsi jazyky

Systém Aleph byl ve verzi 20 dodavan ve ¢tyrech jazycich (anglictina, némcina, francouzstina
a italStina. Ve verzi 21 mUzZete k nim pfidat dalsi dva: danstinu a Svédstinu. Do standardni
verze se téz dostaly speciadlni pozadavky ze Skandinavie, napf. Byla do ni zahrnuta podpora
DanMARC a danské MVS.

Pokud budete dostavat systém Aleph od lokdlni pobocky nebo lokalniho distributora, budete
samoziejmé dostavat Aleph ve svém lokalnim jazyku.

Podporovany HW
Aleph 21 podporuje nasledujici opé&masystémy:
e Sun: Solaris 10, zaloZeny na procesorech SPARC nebo x86
* Linux: Red Hat Enterprise Linux AS/ES 5 (aktualizace 6 nebo pozdéjsi) 64-bit, zaloZzeny
na 64-bitovych procesorech Intel nebo AMD 64-bit. (POZNAMKA: Red Hat 6 neni
momentalné podporovan. Firma Ex Libris ¢eka na oficidlni certifikaci Oracle 11.2 pro
tuto platformu.)
* IBM RS/6000—AIX 6.1
Podrobgjsi udaje jsou uvedeny v dokumentu “PoZadavky stalaci systému Aleph 21”
(“Requirements for Aleph 21 Installation”), ktewyyystaven v Dokumentaim centru.



